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MOBILAIR M 13E

Lille maskine med stor ydelse

Kraftfuld, kompakt og fleksibel — ydelsen er ikke et spargsmal om starrelse eller kraft. For den lille og effektive MOBILAIR
M 13E er takket vaere sin e-power alsidigt anvendelig. Den stgjsvage elmotor reducerer miljg- og stajbelastning. Pa grund
af den udstedningsgasfri drift kan kompressoren anvendes i tunneller, udgravninger eller bygninger uden problemer. Den
elektriske letvaegter giver endnu flere fordele: Anleegget er kompakt bygget og energieffektivt og leverer afheengigt af model

op til 1,25 m3 trykluft pr. minut (ved 7 bar).

Alsidigt anvendelig

Den elektriske mobilkompressor kan tilpasses perfekt til
det pageeldende opgaveomrade. Pa denne made leverer
den takket veere en lang raekke ekstra behandlingskompo-
nenter altid behovstilpasset trykluftkvalitet. Og valgmulig-
hederne med mobil eller stationaer opstilling med maskin-
fadder gar den yderst velegnet til alle anvendelsessteder.

Robust og uopslidelig

MOBILAIR 13E er godt rustet til kreevende konstant drift pa
byggepladser — ogsa under barske klimatiske forhold. Selv
standardmodellen kan anvendes i et temperaturomrade fra
-10°C til +45°C. Den elektriske trykluftkompressor teendes
meget enkelt med blot én kontakt. Stjerne-trekant-start
forhindrer hgj indkoblingsstram. Overvagning af motorens
rotationsretning sikrer pélidelig drift. Takket veere den
integrerede faseomskifter i monterings-apparatstikket kan
drejefeltskift udfares hurtigt og problemfrit.

Typiske anvendelser

Trykluft- Kanal-
hammer robot

Made in Germany

| Coburg (i det nordlige Bayern) fremstilles de mobile
kompressorer til de mange MOBILAIR-serier. Fabrikken,
der blev komplet nyetableret for fa ar siden, og som er
udstyret med den nyeste teknik, har bl.a. en TUV-certi-
ficeret lydmaleplads til maling af lydtrykniveau i frit felt,
et effektivt pulverlakeringsanlaeg af hgj kvalitet samt en
hgjeffektiv produktionslogistik.

Kompressorblok med SIGMA PROFIL®*

Hjertet i ethvert MOBILAIR-anlaeg er skruekompressor-
blokken med den energibesparende SIGMA PROFIL.
Den er flowteknisk optimeret og leverer mere trykluft med
mindre energi.
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Lille ki

ap - stor hetydning

O Olieudskillelse med

spin-on-patroner

MOBILAIR M 13E er udstyret
med en spin-on-patron pa
olieudskillerbeholderen med
henblik p& hurtig vedligeholdel-
se. Hurtig udskiftning muligger
enkel og billig service.

© Pi starrelse med et baga-

gerum

Med fire ergonomiske handtag
kan man selv uden en kran
lofte kompressoren og uden
problemer f.eks. lofte den op i
en lastbil.

HISIAWH

Jomod-a

© Brugervenlighed som

standard

Ud over nem transport var et
af udviklingsmalene bl.a. nem
betjening og optimal adgang til
alle dele, der skal vedligehol-
des.

© PE-specialfarver

© Nem handtering

© Udstedningstrit alternativ © Nem transport

© Nem start

© Enkel betjening

Det overskuelige instrumentbe-
tjeningspanel med manometer,
timeteelleren og overvagning af
kompressionstemperatur gar
betjeningen meget enkel.

Elektroversionen startes med
kun én kontakt med stjerne-tre-
kant-start for at undga haj
indkoblingsstram.

MOBILAIR M 13E med trefase-
motor (IP54 1SO F) er beregnet
til brug i lukkede rum og/eller
stajfri zoner. Drevtypen er
udstedningsgasfri og seerligt
stgjsvag.

Der er plads til kompressoren
pa sa godt som alle lad. Pa
denne made forbliver transport-
koretojets anhzengerkobling
ledigt. Et loftegje, der kan saen-
kes, letter pa- og afleesning.

Kompakt konstruktion, lavt tyng-
depunkt, store luftringe og en
lang, sammenklappelig bgjle
ger handteringen ekstra nem.

Det lydisolerende kabinet
bestar af korrosionsfrit, ridsefrit,
rotationsstagbt polyethylen. Den
kan ogsa leveres i falgende
specialfarver: rad, gran, bla,
orange, hvid. Yderligere farver
ved forespoargsel.



Tryklufthehandling som ekstraudstyr

MOBILAIR M 13E kan ogséa anvendes med en ekstern
trykluftefterkaler, efter gnske ogs& med ekstra mikrofil-
terkombination med bypass-mulighed omkring filtrene.
Anlaeggene er desuden fra fabrikken udstyret med

« Elektrisk tilslutning pa 12 V til spaendingsforsyning af
efterkglerventilatoren

« Tilslutning af tilbageforsel af udskilt kondensat (det
opsamles i en indbygget beholder)

Begge baerende PURPAC-chassiser har fastmonterede
forbindingsledninger til trykluft, stramforsyning til ventilator
og tilbageforsel af kondensat. De skal blot tilsluttes den
dertil forberedte kompressor.

Varianter af tryklufthehandling

Trykluftefter- Cyklon-
ko

Variant A or udsidler Kalig trykluft uden kondensat
; 6 (100 % meettet), til trykluft-
- Kalig veerktojer og bypass af
- Kondensatfri stationaere kompressorer
R Trykluftefter- Cyklon- Filter
Variant F kaler udskiller

kelig trykluft uden kondensat

(100 % meettet), fri for
n smudspartikler, teknisk
oliefri i henhold til ZTV-ING

- kelig : 6
- kondensatfri
- filtreret

KAESER KOMPRESSORER - garant for haeredygtighed

Hvis du vil vide mere om de nye standarder for palidelighed, effektivitet og baeredygtighed, som KAESER har sat, er du
velkommen til at besgge os pa https://dk.kaeser.com/virksomhed/baeredygtighed/
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Tekniske data

Model Kompressor Elektromotor (trefasestrem) Anleeg
Volumen- Drifts- Fabrikat Type Motor- Speen- Anbefalet Drifts- Lyd- Lyd- Tryk-
stram overtryk maerke- dings- sikring veegt effekt- tryks- luft-
effekt | varianter niveau?  niveau” | udgang ™
m3/min cfm bar PSI kW kg dB(A) dB(A)
1,25 44 7 100
1,00 35 10 145 - 400V
M13E 0.85 30 13 175 Innomotics™ | 4D112-M-2 75 50 Hz 25A 187 <97 73 1x Gl
0,75 27 15 210

‘Igaranteret lydeffektniveau LWA iht. direktiv 2000/14/EF
“Malefladelydtryksniveau LpA fra ISO 3744 (r= 10 m)

") GY" = Tilslutningsgevindstorrelser — slanger med G3%" klokobling kan tilsluttes

“) Innomotics, tidligere Siemens

790 mm

Dybde:
1065 mm - 1379 mm 798 mm

Transportabelt design

Bemaerk: Angivelser kan afvige alt efter design.

465 mm

Dybde:
520 mm - 540 mm 250 mm

PURPAC A16

641 mm -
1238 mm

Dybde:
1054 mm - 1373 mm 777 mm

Stationzrt design

466 mm -

523 mm)

Dybde:
550 mm - 585 mm 260 mm

PURPAC F16




Mere trykluft med mindre energi

Pa hjemmehbane i hele verden

Som en af de stgrste kompressorproducenter og udbydere af
bleeser- og trykluftsystemer er KAESER KOMPRESSOREN til
stede i hele verden.

I mere end 140 lande garanterer vores datterselskaber og
partnervirksomheder, at brugere kan anvende hgjmoderne,
effektive og palidelige trykluftanlaeg og blaesere.

Erfarne fagradgivere og ingenigrer tilboyder omfattende rad-
givning og udvikler individuelle, energieffektive lasninger til
alle anvendelsesomrader for trykluft og bleesere. Det globale
computernetvaerk for den internationale KAESER-virksom-
hedsgruppe gor denne systemudbyders knowhow tilgeengelig
for kunder pa hele kloden.

Det yderst kvalificerede, globale net af salgs- og serviceorga-
nisationer sikrer ikke kun optimal effektivitet, men ogsa den
hajest mulige tilgeengelighed af alle KAESER-produkter og
-tienesteydelser i hele verden.
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