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Serie SX-HSD 
Med den globalt anerkendte SIGMA PROFIL 
Volumenstrøm 0,25 til 87,3 m³/min, tryk 5,5 til 15 bar

Skruekompressorer



KAESER KOMPRESSORER 
Trykluftsystemudbyder med verdensrenommé
Virksomheden blev grundlagt i 1919 af Carl Kaeser senior 
som maskinfabrik i Coburg. I 1948 besluttede firmagrund-
læggeren at producere stempelkompressorer, hvormed 
han lagde fundamentet for udviklingen til global anerkendt 
kompressorproducent. Med udviklingen af KAESER-skrue-
kompressorblokken med SIGMA PROFIL i 1970'erne 
begyndte opstigningen til den absolutte top blandt produ-
centerne.

Ca. 7000 mennesker arbejder i dag for virksomheden på 
verdensplan. Disse menneskers engagement og kunnen 
samt deres fælles stræben efter højeste kundetilfredshed 
har gjort KAESER KOMPRESSOREN til en af de største 

og mest succesrige udbydere af trykluftsystemer. Virk-
somheden eksporterer kompressorer og komponenter til 
trykluftbehandling til næsten alle lande i verden. 

Hovedfabrik i Coburg
På hovedfabrikken i Coburg er der i øjeblikket beskæftiget 
ca. 2.000 medarbejdere, som på et nytteareal på over 
150.000 m² producerer kompressorer i en lang række 
forskellige typer og ydelsesstørrelser. Topmoderne infor-
mations- og netværksteknik forbinder alle driftssteder i den 
internationale KAESER-virksomhedsgruppe.
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 Commissioning

Energy costs

 Investment costs

Service costs

Life-cycle costs

Potential energy 
cost savings: 
   up to 30 %

SIGMA PROFIL, der er udviklet af KAESER 
 KOMPRESSORER, og som konstant optimeres, 
er yderst effektiv og sparer meget energi. I enhver 
 KAESER-skruekompressorblok arbejder rotorer 
med denne energibesparende profil. Anvendelsen af 

Energibesparende skruekompressorblok  
med SIGMA PROFIL
En given driveffekt kan i princippet udnyttes af små 
kompressorblokke ved høje omdrejningstal eller af store 
kompressorblokke ved optimale omdrejningstal. Store 
kompressorblokke med lave omdrejningstal er mere effek-
tive og leverer mere trykluft ved den samme driveffekt. 

KAESER bygger derfor skruekompressorblokke med 
lavest muligt omdrejningstal og optimerede profiler. For 
trykluftbrugeren tjener hver KAESER-skruekompressor sig 
hurtigt ind i form af betydelige energibesparelser.

Mere trykluft med mindre energi

 profilerne ved de specifikt optimale omdrejningstal sikrer 
høj energieffektivitet. Stort dimensionerede, justerede rul-
ningslejer med stor præcision og produktion med minimale 
tolerancer sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed.

Anskaffelses- og serviceomkostningerne til en kompressor udgør kun en lille del af dens samlede livscyklusomkostninger. 
Som hovedandelen af de samlede omkostninger til en skruekompressor løber energiomkostningerne i løbet af brugstiden op 
i en sum, der er mange gange større end købsprisen. Med energibesparende KAESER-skruekompressorer kan de samlede 
omkostninger til trykluftforsyningen reduceres betydeligt. 
Spar flere omkostninger, og aflast 
miljøet med varmegenvinding: 

Den elektriske energi, der tilføres 
skruekompressoren, omdannes 100 
% til varmeenergi. Op til 96 % af 
denne energi kan genvindes og ud-
nyttes varmeteknisk. På den måde 
kan der årligt spares titusindvis af 
kroner og tonsvis af CO2-udlednin-
ger. Hvor høj energibesparelsesef-
fekten præcis bliver, afhænger af 
kompressorernes størrelse og det 
erstattede energimedie (strøm, gas, 
fyringsolie). Også mange ældre 
kompressorer kan opgraderes til 
varmegenvinding.

Den interne styring SIGMA CONTROL 2 koordi-
nerer trykluftproduktion og -forbrug. Med denne 
intelligente styring er det først og fremmest muligt 
at undgå unødige tab i delbelastningsområdet. 
KAESER tilbyder forskellige styringsmåder alt efter 
behov.

SIGMA CONTROL 2 opfylder de strengeste krav 
til en intern kompressorstyring og er baseret på en 
yderst effektiv industricomputer. Styreenheden er 
forbundet med udskiftelige indgangs- og udgangs-
moduler. Således opstår muligheden for en fleksi-
bel tilpasning til alle tilgængelige KAESER skrue-
kompressorer, skrueblæsere, stempelkompressorer 
og kapselblæseranlæg, men også til eksterne 
kommunikationssystemer. Den anvendte industri-

computer gemmer de sidste 200 driftshændelser. Det hjælper dig og KAESER SERVICE med nemt at lokalisere og afhjælpe 
fejl. Via en indbygget webserver er det samtidig muligt at få vist driftsdata, service- og fejlmeddelelser på din egen pc. 

SIGMA CONTROL 2 taler 30 sprog. Den let forståelige menustruktur letter betjeningen. Via SD-kortslottet kan softwareopda-
teringer og driftsparametre afspilles og overføres hurtigt og enkelt. Det sparer serviceomkostninger. Derudover kan SD-kortet 
anvendes til lagring af vigtige driftsdata.

Energibesparende kompressorstyring SIGMA CONTROL 2

Lave livscyklusomkostninger

KAESER SIGMA PROFIL
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Up to 

usable for heating
96 %

Kompressorstyring SIGMA CONTROL 2
Styringen SIGMA CONTROL 2 giver mulighed for effek-
tiv styring og kontrol af kompressordriften. Display og 
RFID-læser muliggør effektiv kommunikation og sikkerhed. 
Variable grænseflader giver stor fleksibilitet. SD-kortslottet 
letter opdateringer.

Kompressorblok med SIGMA PROFIL
Hjertet i enhver skruekompressor er en ny kompressor-
blok med den energibesparende SIGMA PROFIL. Den 
er strømningsteknisk optimeret og bidrager afgørende til, 
at det samlede anlæg sætter nye standarder for specifik 
ydelse.

Servicevenlig
Alle servicearbejder kan udføres fra én side. Den venstre 
del af kabinettet kan tages af, og alle servicesteder er nem-
me at komme til.

(Billedet viser SM 13T)

Varmegenvinding
Hver enkelt skruekompressor forvandler den tilførte (elek-
triske) driveffekt til næsten udelukkende varmeenergi. Af 
denne energi kan op til 96 % genvindes til f.eks. opvarm-
ning. Det nedbringer primærenergiforbruget og forbedrer 
det samlede energiregnskabs økonomi betydeligt.

Automatisk remefterspænding
En højtydende kilerem med automatisk efterspænding 
garanterer en højeffektiv kraftoverførsel fra drivmotoren 
til kompressorblokken. Dette sparer energi og vedligehol-
delsesomkostninger og bidrager til kompressorens store 
driftssikkerhed.

Små KAESER-skruekompressorer  
op til 22 kW

Fig.: SM 13 (IE4), SK 25 (IE3), SX 8 (IE3), ASK 28 (IE3)

KAESER skruekompressorer overbeviser med deres 
rentabilitet og driftssikkerhed. Til serierne SXC, SX, 
SM, SK og ASK anvendes der et remdrev. KAESER 
 KOMPRESSOREN anvendte denne drevtype som en af 
de første kompressorproducenter overhovedet. Den auto-
matiske stramningsanordning*) sørger for, at remdrevet på 
skruekompressorerne fra KAESER har en konstant høj 
transmissionseffektivitet under hele brugstiden. På denne 
måde forbliver effekten god under hele brugstiden.

Den automatiske efterspændingsanordning sørger samti-
dig for reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne.

Den lydisolerende beklædning reducerer driftsstøjen til et 
minimum. Det er ikke noget problem at føre en samtale 
ved siden af den kørende kompressor.

*) Undtaget herfra er anlæggene i SX-serien; de fladremme, der anvendes her,  
 kræver ingen stramning under driften.
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KAESER-FILTER til ren luft
Takket være det lavest muligt differenstryk sørger et origi-
nalt KAESER FILTER (ekstraudstyr) effektivt for trykluft i 
alle renhedsklasser i henhold til ISO 8573-1. Udskiftning af 
filterelementer kan foretages hurtigt og rent.

(Billedet viser AIRCENTER SM 13)

Servicevenlig opbygning
Venstre del af kabinettet er let at tage af og giver således 
let adgang til alle servicesteder. Skueglas gør det muligt 
at kontrollere kondensatdrænets væskeniveau og drivrem-
mens stramning under drift.

(Billedet viser AIRCENTER SM 13)

Styring SIGMA CONTROL 2
Styringen SIGMA CONTROL 2 giver mulighed for effek-
tiv styring og kontrol af kompressordriften. Display og 
RFID-læser muliggør effektiv kommunikation og sikkerhed. 
Variable grænseflader giver stor fleksibilitet. SD-kortslottet 
letter opdateringer.

Kompressorblok med SIGMA PROFIL
Hjertet i enhver skruekompressor med remdrev er en 
ny kompressorblok med den energibesparende SIGMA 
PROFIL. Den er strømningsteknisk optimeret og bidrager 
afgørende til, at det samlede anlæg sætter en ny målestok 
for specifik ydelse.

KAESER er gået en ny vej: Kompressor og køletørrer er 
ikke indbygget i et fælles, men i hver deres separate kabi-
net. Det beskytter tørreren mod strålevarmen fra kompres-
soren og øger dens driftssikkerhed. 

Tørrerens frakoblingsfunktion , som kan vælges via kom-
pressorstyringen og er knyttet til kompressordriften (ikke 
på SXC), sænker energiforbruget betydeligt. Trods den 
pladsbesparende, kompakte konstruktion er der særdeles 
god adgang til alle komponenter. 

Ved hjælp af den indbyggede køletørrer leverer trykluft-
stationen tør luft og trykluft af høj kvalitet og beskytter 
maskinerne mod korrosionsskader.

Tilslut, og gå i gang
Til denne kompakte og komplette trykluftstation er det 
kun nødvendigt med en strømtilslutning og forbindelsen til 
trykluftnettet. Yderligere installationer er ikke nødvendige.

(Billedet viser SM 13 AIRCENTER)

KAESER-skruekompressorer  
Trykluftstationer op til 15 kW

Fig.: SXC 8, AIRCENTER SK 22 (IE3), AIRCENTER SX 8 (IE3), AIRCENTER SM 13 (IE4)
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Up to 

usable for heating
96 %

Fig.: ASD 60 (IE4), ESD 375 (IE4)

Mellemstore og store KAESER-skrue 
kompressorer fra 18,5 til 500 kW

KAESER-skruekompressorer i serierne ASD til HSD pro-
ducerer ikke blot mere trykluft ved brug af mindre energi, 
men lader heller ikke noget tilbage at ønske, når det 
gælder alsidighed samt betjenings-, vedligeholdelses- og 
miljøvenlighed.

Grundlaget herfor er det nøje tilpassede sortiment af 
selvudviklede og -producerede, altid optimalt tilpassede 
kompressorblokke med SIGMA PROFIL fra KAESER 
KOMPRESSOREN.

Energieffektiviteten øges yderligere ved anvendelse af 
højeffektive IE4-motorer og hastighedsregulerede ventila-
tormotorer (fra serien CSD).

Brugervenligt design og reparationsmuligheder evalueres 
fra udviklingsprocessens start af KAESERS servicetekni-
kere. 

Den elektroniske, termiske styring (ETS) regulerer væske-
temperaturen dynamisk. På denne måde undgås konden-
satdannelse og dermed forbundne fugtskader sikkert, og 
der spares ekstra strøm.

Styring SIGMA CONTROL 2
Styringen SIGMA CONTROL 2 giver mulighed for effek-
tiv styring og kontrol af kompressordriften. Display og 
RFID-læser muliggør effektiv kommunikation og sikkerhed. 
Variable grænseflader giver stor fleksibilitet. SD-kortslottet 
letter opdateringer.

Så temperaturen passer
Afhængigt af driftsbetingelserne regulerer den innovative 
elektroniske termiske styring dynamisk væsketemperatu-
ren med henblik på sikker forebyggelse af kondensatdan-
nelse og forhøjer desuden energieffektiviteten.

(Billedet viser ASD 60)

Varmegenvinding
Hver enkelt skruekompressor forvandler den tilførte (elek-
triske) driveffekt til næsten udelukkende varmeenergi. Af 
denne energi kan op til 96 % genvindes til f.eks. opvarm-
ning. Det nedbringer primærenergiforbruget og forbedrer 
det samlede energiregnskabs økonomi betydeligt.

Kompressorblok med SIGMA PROFIL
Hjertet i enhver KAESER-skruekompressor er en ny kom-
pressorblok med den energibesparende SIGMA PROFIL. 
Den er strømningsteknisk optimeret og bidrager afgørende 
til, at det samlede anlæg sætter en ny målestok for specifik 
ydelse.

Miljøvenlige fluidfiltre
De øko-filterelementer, der er indsat i fluidfiltrenes alumi-
niumskabinetter, er "metalfri". Derfor kan de, når deres 
brugsvarighed er udløbet, bortskaffes termisk uden 
problemer.
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R-513A
Hold hovedet 

koldt med

Fig.: ASD 60 T (IE4), DSD 240 T (IE4)

Fremtidssikret kølemiddel
Den nye forordning om fluorholdige 
gasser, EU 517/2014, skal medføre 
en reduktion af udledningen af flouri-
nerede drivhusgasser og derved 
bidrage til begrænsning af klimaop-
varmningen. 

De nye T-anlæg råder over køle-
midlet R-513A, som har en meget 
lav GWP-værdi (Global Warming 
Potential), hvilket fremtidssikrer dem 
til hele anlæggets livscyklus.

Sikker KAESER-cyklonudskiller
Cyklonudskilleren fra KAESER med elektronisk styret  
ECO DRAIN-kondensatudskiller, som er forkoblet køletør-
reren, sørger også ved høje omgivelsestemperaturer og 
høj luftfugtighed for sikker forudskilning og afledning af 
kondensatet.

(Billedet viser CSD 105 SFC)

Styring SIGMA CONTROL 2
Styringen SIGMA CONTROL 2 giver mulighed for effek-
tiv styring og kontrol af kompressordriften. Display og 
RFID-læser muliggør effektiv kommunikation og sikkerhed. 
Variable grænseflader giver stor fleksibilitet. SD-kortslottet 
letter opdateringer.

Disse skruekompressorer er alsidige, driftssikre og økono-
miske i den driftsmæssige praksis.

Med påmonterede køletørrermoduler bliver de økonomi-
ske anlæg til komplette kompressorstationer, som leverer 
trykluft af høj kvalitet.

Kompressor og køletørrer er installeret i separate kabinet-
ter. Det beskytter tørreren mod strålevarmen fra kompres-
soren og øger dens driftssikkerhed.

Energiforbruget kan reduceres betydeligt via køletørrerens 
frakoblingsfunktion, der vælges via kompressorstyringen.

(Billedet til højre viser CSD 105 T)

KAESER-skruekompressorer  
med modulopbygget køletørrer op til 132 kW
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Høj virkningsgrad i dellastområdet
Synkron-reluktansmotorer har en tydeligt højere virknings-
grad i dellastområdet end f.eks. asynkronmotorer. Der-
ved kan der spares op til 10% i forhold til konventionelle 
frekvensregulerede anlæg.

KAESER-skruekompressorer  
med SIGMA FREQUENCY CONTROL

KAESER-kompressorer i serierne SM SFC til HSD SFC 
er særligt økonomiske skruekompressorer. I serierne SM, 
SK og ASK SFC arbejder det næsten vedligeholdelses-
frie KAESER-remdrev med automatisk efterspænding af 
remmen.

De langsomtkørende, store KAESER-kompressorblokke 
med energibesparende SIGMA PROFIL viser fremragende 
ydelsesdata i hele reguleringsområdet.

Uden yderligere vedligeholdelsesomkostninger kan de 
omdrejningstalstyrede skruekompressorer i serierne SM 
SFC til HSD SFC køre under 100 % fuld belastning. 
 
Anlæg med frekvensreguleret synkron-reluktansmotor 

Serierne ASD, BSD, CSD og CSDX er udstyret med en 
synkron-reluktansmotor. Ifølge et studie ligger en typisk 
trykluftforbrugsprofil på mellem 30 og 70 % af maksimum-
forbruget. Her kan en omdrejningstalreguleret skruekom-
pressor med synkron-reluktansmotor vise sine styrker 
inden for energibesparelse i dellastområdet fuldt ud. Moto-
rerne opnår desuden den bedst mulige energieffektivitets- 
klasse, IE5

Standarden IEC 61800-9-2 
Den europæiske økodesignstandard IEC 61800-9-2 
fastsætter kravene for drevsystemer i en elektrisk drevet 
arbejdsmaskine. Herved angives systemvirkningsgraden, 
som tager højde for tab af motor og omformer. Med 20 % 
færre tab som referenceværdi opfylder KAESER-anlægget 
dette i høj grad.

Maksimal energieffektivitet
KAESER opfylder systemvirkningsgrad IES2 for de fre-
kvensregulerede anlæg og derved den højst mulige effek-
tivitet i henhold til standard IEC 61800-9-2. Ved IES2 har 
drevsystemet over 20 % færre tab end referenceværdien.

EMC-certificeret komplet anlæg
SFC-kontaktskabet og SIGMA CONTROL 2 er både som 
enkeltkomponenter og som samlet system naturligvis 
afprøvet og certificeret i henhold til EMC-direktivet for 
industrielle net klasse A1 (EN 55011).

Softstart uden skadelige strømspidser
Den blide start fra nul til fuld belastning uden strømspidser 
fører til en næsten ubegrænset motorkoblingshyppig-
hed (startprocesser pr. tidsenhed uden overophedning). 
Desuden skånes de bevægelige dele som følge af trinløs 
acceleration og nedbremsning.

Fig.: ASD 60 SFC (IES2), BSD 75 SFC (IES2, IE4, IE5)
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Fejl – LED rød – indikerer "Fejl 
på kompressor". Kompressoren 
slås fra ved fejl.

Kommunikationsfejl – LED rød 
– indikerer "Datakommunikation 
til andre systemer afbrudt eller 
med fejl".

Vedligeholdelse – LED gul – 
indikerer "Tid til vedligeholdelse" 
eller "Vedligeholdelsestæller 
udløbet" eller "Advarsel".

Styrespænding TIL – LED grøn 
– indikerer "Hovedafbryder TIL, 
net- og forsyningsspænding til 
stede".

Trafiklysfunktioner

TIL-tast – LED grøn – slår 
kompressor "TIL" –> automa-
tisk selvstyringsdrift, visningen 
"Kompressor TIL".

FRA-tast 
slår "Kompressor FRA".

Annulleringstast – tillader spring 
tilbage til niveauet umiddelbart 
over

Menuvalgtast – NED – ruller 
teksten i displayet nedad linje 
for linje.

Menuvalgtast – HØJRE –ruller 
teksten i displayet til højre linje 
for linje.

Menuvalgtast – VENSTRE – 
ruller teksten i displayet til ven-
stre linje for linje.

Tasten Bekræft– bekræfter 
registrering af fejlmeddelelser 
og nulstiller fejlhukommelsen, 
når det er tilladt.

Returtast – udløser spring til 
næste undermenu eller godken-
delse af værdier.

Menufunktioner

Tomgangsdrift – LED grøn – 
"Kompressor kører" – "Ingen 
trykluft".

Fjern-TIL-tast – LED grøn – slår 
fjernstyringsfunktion "TIL" og 
"FRA". 

Udvidede funktioner

Infotast – hentning af aktuelt 
ventende meddelelser.

Kontaktur TIL/FRA-tast – LED 
grøn –aktiverer eller deaktiverer 
den indstillede kontakturfunk-
tion.

Belastningsdrift – LED grøn 
–"producerer trykluft".

Tast for tomgangsdrift slår kom-
pressoren fra belastningsdrift 
over på tomgangsdrift.

Menuvalgtast – OP ruller 
teksten i displayet opad linje for 
linje.

Grundfunktion

Intern kompressorstyring 
SIGMA CONTROL 2
Denne interne styring SIGMA CONTROL 2 koordinerer trykluftproduktion og -forbrug. Med denne intelligente styring er det 
især muligt at undgå unødige tab i delbelastningsområdet.

SIGMA CONTROL 2 opfylder de strengeste krav til en intern kompressorstyring og er baseret på en yderst pålidelig indu-
stricomputer. Styreenheden er forbundet med udskiftelige indgangs- og udgangsmoduler. Således opstår muligheden for 
fleksibel tilpasning til alle tilgængelige KAESER-skruekompressorer, men også til eksterne kommunikationssystemer.

Understøttelse af fejlfindingsfunktion
Den anvendte industricomputer gemmer de sidste 
200 driftshændelser. Det hjælper dig og KAESER 
SERVICE med nemt at lokalisere og afhjælpe fejl. 
Via en indbygget webserver er det samtidig muligt 
at få overført driftsdata, service- og fejlmeddelel-
ser til din egen pc og få dem vist på den.

 
Forberedt til international anvendelse
SIGMA CONTROL 2 taler 30 sprog. Den entydige 
menustruktur gør betjeningen nem.

Kan lynhurtigt optimeres til den nyeste, 
tekniske stand
Via SD-kortslottet kan softwareopdateringer og 
driftsparametre afspilles og overføres hurtigt og 
enkelt. Det sparer omkostninger til opdatering og 
service. Derudover kan SD-kortet anvendes til 
lagring af vigtige driftsdata.

Funktionstasterne i detaljer

SIGMA CONTROL 2 – netværkskompatibel
Tilslutning til styreteknik er standard ved anlæggene fra 
ASD til HSD i styringen SIGMA CONTROL 2. For anlæg-
gene SX-ASK er muligheden for tilslutning til styreteknik 
for SIGMA CONTROL 2 valgfri.

Fig.: plug-in-kommunikationsmodul

1716



KAESER SIGMA NETWORK

Styrepanel

Meldungen

Monitoring

Energie & Kosten

Wartung

Regelung

Zeitsteuerung

Inbetriebnahme

Konfi guration

Kontakt

Status

i

C1 - ASD 60 SFC

C2 - ASK 40

C3 - BSD 75

C4 - BSD 75

Kompressoren

SAM 4.0 / 4 Automatikbetrieb 7.18 bar 30.10.2020
09:12:47 DE 5

1 2 3 4

Status - Übersicht

Druckanzeige Aktualwerte HistorieDruckkurve

Netzdruck Druckgüte Bedarfsdruck Druckspielraumgrenze Volumenstrom

7.18 bar 99.56 bar 7.00 bar 8.40 bar 11.06 bar

8.5

8.0

7.5

7.0

6.5

12.0

11.0

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

ba
r

m
³/

m
in

08:45 08:55 08:55 09:00 09:05 09:10 Zeit

C1

C2

C3

C14

KAESER CONNECT

Information uden grænser – 
skræddersyede kompletløsninger
Trykluftstyringssystem 
SIGMA AIR MANAGEMENT SYSTEM
Den videreudviklede adaptive 3-Dadvanced-regulering 
beregner fremadskuende adskillige koblingsmuligheder 
og vælger så altid den mest energieffektive. På denne 
måde tilpasses volumenstrømme og energiforbruget for 
kompressoren, så de konstant er optimale for det aktuelle 
trykluftbehov.  
Den integrerede industri-PC med flerkernet processor 
muliggør denne optimering sammen med den adaptive 
3-Dadvanced-regulering.  
Med SIGMA NETWORK-busomformere (SBU) stilles 
samtlige muligheder for tilpasning ud fra individuelle kun-
deønsker til din rådighed. SBU'er kan være udstyret med 
digitale og analoge indgangs- og udgangsmoduler samt 
SIGMA NETWORK-porte. På denne måde er eksempelvis 
visning af alarmmeddelelser, volumenstrømme, trykdug-
punkt, effektmåling osv. muligt helt uden problemer.

(1)
Overordnet maskinstyring  
SIGMA AIR MANAGER 4.0 (SAM 4.0)
 
• Adaptiv 3Dadvanced-regulering 
• Live R&I-skema Aktuelt og hurtigt overblik over hele   
 trykluftstationen 
• Typerne SAM 4.0-4, SAM 4.0-8, SAM 4.0-16 
• Opgraderingsegnet: Udvidelse af trykluftstationen via  
 softwareopgradering – ingen udskiftning af hardware  
 nødvendig 
• 6 digitale indgange, 4 analoge 4-20 mA indgange, 
 5 relæudgange 
• Inkluderer en trykmåleomformer 
• 7 SIGMA NETWORK-porte til kompressorer med  
 styringen SIGMA CONTROL 2 og/eller SIGMA  
 NETWORK-busomformer (SBU) 
• Valgfrit med SNW-PROFIBUS-master til tilslutning af  
 eksisterende stationer med SIGMA AIR MANAGER

(2)
KAESER CONNECT –  
til tilslutning til styreteknikken
Mulige kommunikationsmoduler: PROFIBUS DP,  
PROFINET IO, Modbus TCP, Modbus RTU, EtherNet/IP

(3)
KAESER CONNECT –  
Visualisering via integreret webserver 
• Langtidsdata til rapportering, analyse, controlling og   
 audits, energistyring i henhold til ISO 50001 
• Målrettet reduktion af trykluftomkostninger 
• Informative energiomkostningsrapporter 
• Omkostningsblokke, der kan tilføjes individuelt 
• Intet behov for separat software  
 (visning via internetbrowser) 
• Visualisering via Gigabit-Ethernet-interface til ekstern  
 visualisering 
• Konstant aktuelle oplysninger online

(4)
SIGMA NETWORK
KAESER-specifik, sikret netværk til styring af og kommuni-
kation med maskiner

(5)
Tilslutning af kompressorer til SIGMA CONTROL 2
Tilslutningen til kompressorer med SIGMA CONTROL 2 
sker via SIGMA NETWORK 

(6) 
Tilslutning af eksisterende SAM-profibusnet med 
SNW-PROFIBUS-master
Med SNW-PROFIBUS-master (ekstraudstyr) kan eksiste-
rende trykluftstationer uden problemer tilsluttes Profibus- 
netværk.

Sikre data – sikker drift!

SIGMA AIR MANAGER 4.0

Kommunikationsmodul, f.eks. Modbus TCP

Digitale udlæsningsenheder, f.eks. bærbar pc Styrepanel

Styring: 
SIGMA CONTROL 2

Styring: 
SIGMA CONTROL

SIGMA NETWORK  
PROFIBUS-master

Diverse tilslutningsmuligheder 
for behandlingskomponenter

Tilslutning af konventionelle 
kompressorer muligt

Tilslutning af kompressorer 
til SIGMA CONTROL 2

Tilslutning af kompressorer med 
SIGMA CONTROL; Tilslutning til stationer 

med profibusnet (erstatning for SAM 1)
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For at opnå den størst mulige nøjagtighed fremstilles 
komponenterne til skruekompressorerne fra KAESER på 
moderne værktøjsmaskiner i klimakontrollerede rum. 

Højt motiverede og kvalificerede medarbejdere med lang 
erfaring inden for maskinkonstruktion er garanter for 
vores produkters konsekvente og fremragende kvalitet, på 

samme måde som den permanente kontrol af produktions-
tolerancer, f.eks. med et 3-D-måleanlæg med en målenøj-
agtighed på 1/1000 mm.

Moderne produktion, høj kvalitet

Rotorer på prøvebænken
Alle tolerancer underkastes strenge kontroller.

Fleksible bearbejdningscentre
Rotorer og huse til KAESER-kompressorblokke produce-
res i topmoderne, luftkonditionerede bearbejdningscentre. 
Kvalitetsstyring i henhold til DIN/ISO 9001 sikrer fremra-
gende produktkvalitet.

Fremtidsorienteret
Permanent optimering af eksisterende produkter og 
konstant stræben efter grundlæggende innovationer på 
KAESERs topmoderne forsknings- og udviklingscenter 
(til venstre) sikrer KAESER-produkternes førende tekni-
ske standard: Kompressorer og trykluftkomponenter med 
størst mulig rentabilitet, vedligeholdelsesvenlighed og 
driftssikkerhed.

Omhyggelig montering
Fremragende uddannede medarbejdere monterer kom-
pressorblokke og -anlæg i henhold til de strenge produkti-
onsstandarder i KAESERs kvalitetsstyringssystem.

Præcis fræsning og slibning
SIGMA PROFIL-rotorer muliggør minimale tolerancer og 
optimal effektivitet på CNC-profilslibemaskiner – med en 
tusindedel af en millimeters nøjagtighed.
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Kundeservice: KAESER AIR SERVICE

Som en af de største kompressorproducenter og udbyde-
re af trykluftsystemer er KAESER KOMPRESSOREN til 
stede i hele verden. Det yderst kvalificerede, globale net 
af salgs- og serviceorganisationer sikrer den højest mulige 
tilgængelighed af alle KAESER-produkter og -tjenesteydel-
ser i hele verden.

Et af de vigtigste krav til trykluftforsyningen til driften er: 
Højest mulig driftssikkerhed. Selv de bedste og mest 
effektive komponenter kan kun opfylde dette krav konstant, 
hvis de understøttes af den bedst mulige service. Første-
klasses service betaler sig i form af upåklagelig trykluftfor-
syning og højere produktionssikkerhed.

Trykluften skal være til rådighed døgnet rundt. Derfor står 
serviceteknikere i de fleste serviceorganisationer klar til at 
modtage opkald, 24 timers service alle ugens syv dage.

Servicenummeret findes på www.kaeser.com  
(Select your country).

Den højest mulige driftssikkerhed
Global netværks- og datakommunikation gør det muligt at 
fjerndiagnosticere KAESER-produkter, som kan tele-
serviceres, og bestemme den nødvendige service. Det 
giver dig bedre rådighed over din trykluft og forbedrer din 
omkostningseffektivitet.

Hurtig kundeservice
KAESER ønsker tilfredse kunder. Derfor tilbyder den 
verdensomspændende serviceorganisation hurtig service 
hele kloden rundt. Overalt i verden står kompetente kunde-
serviceteknikere og -montører parat til at yde hurtig, ubu-
reaukratisk og pålidelig hjælp, når og hvor det behøves.

Godkendte, originale KAESER-dele
Ved service- og reparationsarbejder anvender  KAESERs 
servicemedarbejdere udelukkende originale  KAESER- 
komponenter, hvis funktionssikkerhed er demonstreret 
gennem langtidstest. Kun originale KAESER-reservedele 
garanterer godkendt kvalitet og retssikkerhed.
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Flere og flere trykluftforbrugere 
vælger KAESER

Overtryk- og vakuumområde 
Anvendelsesområder for kapselblæsere eller skrueblæ-
sere fra KAESER (overtryk eller vakuum) er eksempel-
vis iltning af bundfældningsanlæg, tørring, transport af 
pulverformede eller kornede materialer, rengøring gennem 
udsugning, kontrol og emballering.

Industri, håndværk, handel
Trykluft til industrivirksomheder leveres i dag overvejende 
af skruekompressorer. Det gælder i stigende grad også 
for håndværksvirksomheder. Denne udvikling afspejles på 
fornem vis af KAESER's skruekompressorer med SIGMA 
PROFIL: I hele verden arbejder hundredtusindvis af disse 
økonomiske og pålidelige kompressorer allerede.

Rengøring, emballering, filtrering
KAESER-vakuumskrueanlæg med den specielle  KAESER-  
vakuumskrueblok kan anvendes til udsugnings-, emballe-
rings-, kontrol- og afgasningsprocesser samt til anvendelse 
i forbindelse med filtrering eller ved påfyldning af flasker og 
tuber. Disse vakuumanlæg arbejder ligeledes med den frem-
tidssikre styring SIGMA CONTROL 2 på industri-pc-basis.

PET-beholderproduktion
Til disse voksende anvendelsesområder har KAESER 
KOMPRESSORER udviklet en meget økonomisk system-
løsning. SIGMA PET AIR-stationen består af lavtrykstrin 
(skruekompressor, styreluft) og højtrykstrin (booster, 
blæserluft) samt køletørrer. Fordelene ved disse stationer 
er, at anskaffelses- og driftsomkostningerne er gunstige, 
og driftssikkerheden er stor.
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Serie SX – ASK
Skruekompressorer op til 22 kW

*) Ydelsesdata iht. ISO 1217: 2009, bilag C 
**) Lydtrykniveau iht. ISO 2151 og basisstandard ISO 9614-2, drift ved maksimalt driftsovertryk; tolerance: ± 3 dB(A)

Serie ASD – CSDX
Skruekompressorer op til 90 kW

*) Ydelsesdata iht. ISO 1217: 2009, bilag C 
**) Lydtrykniveau iht. ISO 2151 og basisstandard ISO 9614-2, drift ved maksimalt driftsovertryk; tolerance: ± 3 dB(A)

Model Drifts-
over-
tryk

Volumenstrøm *)

samlet anlæg 
ved drifts- 
overtryk 

Maks.
over-
tryk 

Nominel
effekt
Driv-
motor

Mål 
B x D x H

Tilslutning
Trykluft

Lydtryks- 
niveau **)

Vægt

bar m³/min. bar kW mm dB(A) kg

SX 3 7,5
10

0,34
0,26

8
11 2,2 590 x 632 x 970

G ¾

59 140

SX 4
7,5
10
13

0,37
0,37
0,26

8
11
15

3 590 x 632 x 970 60 140

SX 6
7,5
10
13

0,60
0,49
0,38

8
11
15

4 590 x 632 x 970 61 145

SX 8
7,5
10
13

0,80
0,68
0,55

8
11
15

5,5 590 x 632 x 970 64 155

SM 10
7,5
10
13

0,94
0,78
0,60

8
11
15

5,5 630 x 790 x 1100

G ¾

62 220

SM 13
7,5
10
13

1,32
1,09
0,85

8
11
15

7,5 630 x 790 x 1100 65 240

SM 16
7,5
10
13

1,62
1,37
1,09

8
11
15

9 630 x 790 x 1100 66 240

SK 22

6 2,16 6

11 750 x 895 x 1260

G 1

67

3127,5
10
13

2,02
1,69
1,33

8
11
15

66

SK 25

6 2,69 6

15 750 x 895 x 1260

68

3207,5
10
13

2,52
2,13
1,73

8
11
15

67

ASK 28

6
7,5
10
13

3,17
2,86
2,40
1,93

6
8

11
15

15 800 x 1100 x 1530

G 1 ¼

65 485

ASK 34

6
7,5
10
13

3,87
3,51
3,00
2,50

6
8

11
15

18,5 800 x 1100 x 1530 67 505

ASK 40

6
7,5
10
13

4,45
4,06
3,52
2,94

6
8

11
15

22 800 x 1100 x 1530 69 525

Model Drifts-
over-
tryk

Volumenstrøm *)

samlet anlæg 
Ved drifts- 
overtryk 

Maks.
over-
tryk 

Nominel
effekt
Driv-
motor

Mål 
B x D x H

Tilslutning
Trykluft

Lydtryks- 
niveau **)

Vægt

bar m³/min. bar kW mm dB(A) kg

ASD 35 7,5
10

3,16
2,63

8,5
12 18,5 1460 x 900 x 1530

G 1 ¼

65 610

ASD 40
7,5
10
13

3,92
3,13
2,58

8,5
12
15

22 1460 x 900 x 1530 66 655

ASD 50
7,5
10
13

4,58
3,85
3,05

8,5
12
15

25 1460 x 900 x 1530 66 695

ASD 60
7,5
10
13

5,53
4,49
3,71

8,5
12
15

30 1460 x 900 x 1530 69 750

BSD 65
7,5
10
13

5,65
4,52
3,76

8,5
12
15

30 1590 x 1030 x 1700

G 1 ½

69 970

BSD 75
7,5
10
13

7,00
5,60
4,43

8,5
12
15

37 1590 x 1030 x 1700 70 985

BSD 83
7,5
10
13

8,16
6,85
5,47

8,5
12
15

45 1590 x 1030 x 1700 71 1060

CSD 90

6
7,5
8,5
10
12

9,61
8,85
8,45
7,60
6,63

6
7,5
8,5
10
12

45 1790 x 1100 x 1900

G 2

68
67
67
67
67

1340

CSD 110

6
7,5
8,5
10
12
15

11,40
10,65
10,17
9,30
8,20
7,05

6
7,5
8,5
10
12
15

55 1790 x 1100 x 1900

71
70
69
70
69
70

1410

CSD 130

6
7,5
8,5
10
12
15

14,70
12,90
12,00
11,10
9,95
8,26

6
7,5
8,5
10
12
15

75 1790 x 1100 x 1900

73
72
72
71
69
69

1600

CSDX 145

6
7,5
8,5
10
12

15,85
15,40
14,20
12,80
11,63

6
7,5
8,5
10
12

75 2100 x 1280 x 1950

G 2½

72
72
72
71
71

1890

CSDX 175

6
7,5
8,5
10
12
15

19,50
18,10
16,70
15,50
13,85
12,10

6
7,5
8,5
10
12
15

90 2100 x 1280 x 1950

76
75
72
74
75
75

2030
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Serie DSD til HSD
Skruekompressorer op til 500 kW

*) Ydelsesdata iht. ISO 1217: 2009, bilag C 
**) Lydtrykniveau iht. ISO 2151 og basisstandard ISO 9614-2, drift ved maksimalt driftsovertryk; tolerance: ± 3 dB(A)

Model Drifts-
over-
tryk

Volumenstrøm *)

samlet anlæg 
Ved drifts-
overtryk 

Maks.
over-
tryk 

Nominel
effekt 
Driv-
motor

Mål
B x D x H

Tilslutning
Trykluft

Lydtryk-
niveau **)

Vægt

bar  m³/min. bar kW mm dB(A) kg

DSD 145 7,5 14,00 9 75 2450 x 1730 x 2150

DN 65

69 2950

DSD 175 7,5
10

16,92
13,60

8,5
12 90 2450 x 1730 x 2150 70 3090

DSD 205
7,5
10
13

21,00
16,59
13,06

8,5
12
15

110 2450 x 1730 x 2150 72 3360

DSD 240
7,5
10
13

25,15
20,40
16,15

8,5
12
15

132 2450 x 1730 x 2150 74 3430

DSDX 245
7,5
10
13

25,15
20,40
16,15

8,5
12
15

132 2690 x 1910 x 2140

DN 80

74 3950

DSDX 305
7,5
10
13

30,20
24,70
19,78

8,5
12
15

160 2690 x 1910 x 2140 75 4450

ESD 375
7,5
10
13

37,85
30,13
24,34

8,5
12
15

200 2960 x 2030 x 2140

DN 100

75 5000

ESD 445
7,5
10
13

42,20
37,32
29,67

8,5
12
15

250 2960 x 2030 x 2140 76 5060

FSD 475
7,5
10
13

48,20
37,63
29,52

8,5
12
15

250 3495 x 2145 x 2360

DN 150

79 6580

FSD 575
7,5
10
13

58,40
47,57
37,00

8,5
12
15

315 3495 x 2145 x 2360 79 6750

HSD 662
7,5
10
13

66,40
54,44
43,72

8,5
12
15

360 3570 x 2145 x 2350

DN 150

71 8100

HSD 722
7,5
10
13

72,40
59,48
47,87

8,5
12
15

400 3570 x 2145 x 2350 72 8500

HSD 782
7,5
10
13

78,40
65,31
53,07

8,5
12
15

450 3570 x 2145 x 2350 72 8600

HSD 842
7,5
10
13

84,40
71,15
58,27

8,5
12
15

500 3570 x 2145 x 2350 73 8700

Model Drifts-
over-
tryk

Volumenstrøm *)

samlet anlæg 
Ved drifts-
overtryk 

Maks.
over-
tryk

Nominel
effekt 
Driv-
motor

Model 
Køle-
tørrer

Tryk-
beholder-
indhold

Mål
B x D x H

Tilslutning
Trykluft

Lydtryk-
niveau **)

Vægt

bar m³/min. bar kW l mm dB(A) kg

SXC 3 7,5
10

0,34
0,26

8
11 2,2 CT 4 215 620 x 980 x 1480

G ¾

68 285

SXC 4
7,5
10
13

0,45
0,36
0,26

8
11
15

3,0 CT 4 215 620 x 980 x 1480 69 285

SXC 6
7,5
10
13

0,60
0,48
0,37

8
11
15

4,0
CT 8
CT 4
CT 4

215 620 x 980 x 1480 69 290

SXC 8
7,5
10
13

0,80
0,67
0,54

8
11
15

5,5
CT 8
CT 8
CT 4

215 620 x 980 x 1480 69 300

AIRCENTER 3 7,5
10

0,34
0,26

8
11 2,2 ABT 4 200 590 x 1090 x 1560

G ¾

59 285

AIRCENTER 4
7,5
10
13

0,46
0,37
0,26

8
11
15

3 ABT 4 200 590 x 1090 x 1560 60 285

AIRCENTER 6
7,5
10
13

0,60
0,49
0,38

8
11
15

4
ABT 8
ABT 4
ABT 4

200 590 x 1090 x 1560 61 290

AIRCENTER 8
7,5
10
13

0,80
0,67
0,55

8
11
15

5,5
ABT 8
ABT 8
ABT 4

200 590 x 1090 x 1560 64 300

AIRCENTER 10
7,5
10
13

0,94
0,78
0,60

8
11
15

5,5 ABT 15 270 630 x 1220 x 1720

G ¾

62 420

AIRCENTER 13
7,5
10
13

1,32
1,09
0,85

8
11
15

7,5 ABT 15 270 630 x 1220 x 1720 65 440

AIRCENTER 16
7,5
10
13

1,62
1,37
1,09

8
11
15

9 ABT 15 270 630 x 1220 x 1720 66 440

AIRCENTER 22

6 2,16 6

11 ABT 25 350 750 x 1370 x 1880

G 1

67

5797,5
10
13

2,02
1,69
1,33

8
11
15

66

AIRCENTER 25

6 2,69 6

15 ABT 25 350 750 x 1370 x 1880

68

5877,5
10
13

2,52
2,13
1,73

8
11
15

67

Model Køletørrer  
effekt- 
forbrug

Tryk- 
dugpunkt

Kølemiddel Kølemiddel
Fyldmængde

Drivhus- 
potentiale

CO2 - 
ækvivalent

Hermetisk kølekredsløb

kW °C kg GWP t

CT 4 0,18 3 R-513A 0,17 631 0,1 ja

CT 8 0,28 3 R-513A 0,24 631 0,2 ja

ABT 4 0,18 3 R-513A 0,17 631 0,1 ja

ABT 8 0,28 3 R-513A 0,24 631 0,2 ja

ABT 15 0,37 3 R-513A 0,39 631 0,25 ja

ABT 25 0,41 3 R-513A 0,62 631 0,4 ja

Tekniske data for indbygningskøletørrer

Serie SXC – AIRCENTER SX/SM/SK
Modulopbygget med køletørrer og trykluftbeholder – op til 15 KW
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Serien SX T – DSD T
Skruekompressorer, modulopbygget med køletørrer - op til 132 kW

*) Ydelsesdata iht. ISO 1217: 2009, bilag C 
**) Lydtrykniveau iht. ISO 2151 og basisstandard ISO 9614-2, drift ved maksimalt driftsovertryk og maksimalt omdrejningstal; tolerance: ± 3 dB(A)

Model Drifts-
over-
tryk

Volumenstrøm *) 
samlet anlæg 

Ved drifts-
overtryk 

Maks.
over-
tryk

Nominel ydelse 
Drivmotor

Model 
Køle-
tørrer

Mål
B x D x H

Tilslutning
Trykluft

Lydtryk-
niveau **)

Vægt

bar m³/min. bar kW mm dB(A) kg

SX 3 T 7,5
10

0,34
0,26

8
11 2,2 ABT 4 590 x 905 x 970

G ¾

59 185

SX 4 T
7,5
10
13

0,46
0,37
0,26

8
11
15

3 ABT 4 590 x 905 x 970 60 185

SX 6 T
7,5
10
13

0,60
0,49
0,38

8
11
15

4
ABT 8
ABT 4
ABT 4

590 x 905 x 970 61 190

SX 8 T
7,5
10
13

0,80
0,68
0,55

8
11
15

5,5
ABT 8
ABT 8
ABT 4

590 x 905 x 970 64 200

SM 10 T
7,5
10
13

0,94
0,78
0,60

8
11
15

5,5 ABT 15 630 x 1090 x 1100

G ¾

62 295

SM 13 T
7,5
10
13

1,32
1,09
0,85

8
11
15

7,5 ABT 15 630 x 1090 x 1100 65 315

SM 16 T
7,5
10
13

1,62
1,37
1,09

8
11
15

9 ABT 15 630 x 1090 x 1100 66 315

SK 22 T

6 2,16 6

11 ABT 25 750 x 1240 x 1260
G 1

67

3877,5
10
13

2,02
1,69
1,33

8
11
15

66

SK 25 T

6 2,69 6

15 ABT 25 750 x 1240 x 1260

68

3957,5
10
13

2,52
2,13
1,73

8
11
15

67

ASK 28 T

6
7,5
10
13

3,17
2,86
2,40
1,93

6
8
11
15

15 ABT 40 800 x 1460 x 1530

G 1 ¼

65 580

ASK 34 T

6
7,5
10
13

3,87
3,51
3,00
2,50

6
8
11
15

18,5 ABT 40 800 x 1460 x 1530 67 600

ASK 40 T

6
7,5
10
13

4,45
4,06
3,52
2,94

6
8
11
15

22 ABT 40 800 x 1460 x 1530 69 620

ASD 35 T 7,5
10

3,16
2,63

8,5
12 18,5 ABT 60 1770 x 900 x 1530

G 1 ¼

65 705

ASD 40 T
7,5
10
13

3,92
3,13
2,58

8,5
12
15

22 ABT 60 1770 x 900 x 1530 66 750

ASD 50 T
7,5
10
13

4,58
3,85
3,05

8,5
12
15

25 ABT 60 1770 x 900 x 1530 66 790

ASD 60 T
7,5
10
13

5,53
4,49
3,71

8,5
12
15

30 ABT 60 1770 x 900 x 1530 69 845

BSD 65 T
7,5
10
13

5,65
4,52
3,76

8,5
12
15

30 ABT 83 1990 x 1030 x 1700

G 1 ½

69 1100

BSD 75 T
7,5
10
13

7,00
5,60
4,43

8,5
12
15

37 ABT 83 1990 x 1030 x 1700 70 1115

BSD 83 T
7,5
10
13

8,16
6,85
5,47

8,5
12
15

45 ABT 83 1990 x 1030 x 1700 71 1190

Model Drifts-
over- 
tryk

Volumenstrøm *)

samlet anlæg ved 
driftsovertryk 

Maks. 
over- 
tryk

Nominel ydelse 
Drivmotor

Model 
Køle-
tørrer

Mål
B x D x H

Tilslutning 
Trykluft

Lyd-
tryks-

niveau **)

Vægt

bar m³/min. bar kW kW mm dB(A) kg

CSD 90 T

6
7,5
8,5
10
12

9,61
8,85
8,45
7,60
6,63

6
7,5
8,5
10
12

45 ABT 132 2210 x 1100 x 1900

G 2

68
67
67
67
67

1540

CSD 110 T

6
7,5
8,5
10
12
15

11,40
10,65
10,17
9,30
8,20
7,05

6
7,5
8,5
10
12
15

55 ABT 132 2210 x 1100 x 1900

71
70
69
70
69
70

1610

CSD 130 T

6
7,5
8,5
10
12
15

14,70
12,90
12,00
11,10
9,95
8,26

6
7,5
8,5
10
12
15

75 ABT 132 2210 x 1100 x 1900

73
72
72
71
69
69

1800

CSDX 145 T

6
7,5
8,5
10
12

15,85
15,40
14,20
12,80
11,63

6
7,5
8,5
10
12

75 ABT 200 2520 x 1280 x 1950

G 2½

72
72
72
71
71

2170

CSDX 175 T

6
7,5
8,5
10
12
15

19,50
18,10
16,70
15,50
13,85
12,10

6
7,5
8,5
10
12
15

90 ABT 200 2520 x 1280 x 1950

76
75
72
74
75
75

2310

DSD 145 T 7,5 14,00 9 75 ABT 250 2750 x 1730 x 2150

DN 65

69 3220

DSD 175 T 7,5
10

16,92
13,60

8,5
12 90 ABT 250 2750 x 1730 x 2150 70 3630

DSD 205 T
7,5
10
13

21,00
16,59
13,06

8,5
12
15

110 ABT 250 2750 x 1730 x 2150 72 3630

DSD 240 T
7,5
10
13

25,15
20,40
16,15

8,5
12
15

132 ABT 250 2750 x 1730 x 2150 74 3700

Model Køletørrer  
effekt- 
forbrug

Tryk- 
dugpunkt

Kølemiddel Kølemiddel
Fyldmængde

Drivhus- 
potentiale

CO2 - 
ækvivalent

Hermetisk kølekredsløb

kW °C kg GWP t

ABT 4 0,18 3 R-513A 0,17 631 0,1 ja

ABT 8 0,28 3 R-513A 0,24 631 0,2 ja

ABT 15 0,37 3 R-513A 0,39 631 0,25 ja

ABT 25 0,41 3 R-513A 0,62 631 0,4 ja

ABT 40 0,60 3 R-513A 0,41 631 0,26 –

ABT 60 0,80 3 R-513A 0,75 631 0,47 –

ABT 83 0,90 3 R-513A 1,20 631 0,8 –

ABT 132 1,30 3 R-513A 1,04 631 0,66 –

ABT 200 1,60 3 R-513A 1,10 631 0,69 –

ABT 250 1,80 3 R-513A 1,71 631 1,08 –

Tekniske data for indbygningskøletørrer

3130



Serie SM – CSDX SFC
Skruekompressorer, modulopbygget med SIGMA FREQUENCY CONTROL – op til 90 kW

*) Ydelsesdata iht. ISO 1217: 2009, bilag E 
**) Lydtrykniveau iht. ISO 2151 og basisstandard, drift ved maksimalt driftsovertryk; tolerance: ± 3 dB(A)

Serie DSD – HSD SFC
Skruekompressorer, modulopbygget med SIGMA FREQUENCY CONTROL – op til 515 kW

Model Drifts-
over-
tryk

Volumenstrøm *)

samlet anlæg 
Ved drifts-
overtryk 

Maks.
over-
tryk

Nominel
effekt 
Driv-
motor

Min.
Tryk-

båndbredde

Omdrejningstal-
område

min. – maks.

Mål
B x D x H

Tilslutning
Trykluft

Lyd-
tryks-

niveau **)

Vægt

bar m³/min. bar kW bar O/min mm dB(A) kg

SM 13 SFC
7,5
10
13

0,39 - 1,40
0,40 - 1,19
0,42 - 0,95

8
11
15

7,5 ± 0,1
1200 - 3766
1500 - 3884
2000 - 4025

630 x 790 x 1100 G ¾ 67 250

SK 22 SFC
7,5
10
13

0,62 - 1,98
0,63 - 1,67
0,57 - 1,38

8
11
15

11 ± 0,1
1200 - 3510
1500 - 3552
1800 - 3660

750 x 895 x 1260

G 1

67 329

SK 25 SFC
7,5
10
13

0,81 - 2,55
0,84 - 2,25
0,83 - 1,91

8
11
15

15 ± 0,1
1200 - 3660
1500 - 3696
1800 - 3872

750 x 895 x 1260 68 337

ASK 34 SFC
7,5
10
13

0,94 - 3,60
0,80 - 3,14
0,88 - 2,70

8
11
15

18,5 ± 0,1
1060 - 3691
1075 - 3752
1420 - 3865

800 x 1100 x 1530

G 1 ¼

68 530

ASK 40 SFC
7,5
10
13

0,94 - 4,19
0,80 - 3,71
0,88 - 3,17

8
11
15

22 ± 0,1
900 - 3692
900 - 3741

1200 - 3870
800 x 1100 x 1530 70 550

ASD 35 SFC 7,5 0,88 - 4,00 8,5 18,5 ± 0,1 767 - 3033 1540 x 900 x 1530 G 1 ¼ 67 700

ASD 40 SFC 7,5 1,05 - 4,64 8,5 22 ± 0,1 900 - 3563 1540 x 900 x 1530 G 1 ¼ 68 755

ASD 50 SFC
7,5
10
13

1,07 - 5,27
1,00 - 4,58
0,93 - 3,82

8,5
13
13

25 ± 0,1
750 - 3433
900 - 3550
900 - 3100

1540 x 900 x 1530

G 1 ¼

68 735

ASD 60 SFC
7,5
10
13

1,26 - 6,17
1,00 - 4,76
0,93 - 4,14

8,5
15
15

30 ± 0,1
750 - 3330
900 - 3750
900 - 3366

1540 x 900 x 1530 70 795

BSD 75 SFC
7,5
10
13

1,54-7,44
1,51-6,51
1,16-5,54

10
10
15

37 ± 0,1
900 - 3933
900 - 3500
900 - 3719

1665 x 1030 x 1700 G 1 ½ 72 1020

CSD 90 SFC 7,5
10

1,94 - 8,66
1,79 - 7,50

8,5
12 45 ± 0,1 900 - 3522

1000 - 3600 1840 x 1100 x 1900

G 2

71
68 1370

CSD 110 SFC
7,5
10
13

2,29 - 10,48
1,90 - 9,14
1,58 - 7,79

8,5
12
15

55 ± 0,1
900 - 3667
900 - 3730
900 - 3711

1840 x 1100 x 1900
70
69
70

1390

CSD 130 SFC
7,5
10
13

2,90 - 12,82
2,31 - 11,37
1,88 - 9,18

8,5
12
15

75 ± 0,1
900 - 3610
900 - 3845
900 - 3750

1840 x 1100 x 1900
73
72
70

1420

CSDX 145 SFC 7,5 3,55 - 14,53 8,5 75 ± 0,1 1000 - 3387 2100 x 1280 x 1950

G 2½

72 1700

CSDX 175 SFC 7,5
10

3,83 - 17,11
3,45 - 14,33

8,5
12 90 ± 0,1 900 - 3497

1000 - 3500 2100 x 1280 x 1950 73
72 1870

Model Drifts-
over-
tryk

Volumenstrøm *) 
samlet anlæg 

Ved drifts-
overtryk 

Maks.
over-
tryk

Nominel
effekt 
Driv-
motor

Min.
Tryk-

båndbredde

Omdrejningstal-
område

min. – maks.

Mål
B x D x H

Tilslutning
Trykluft

Lyd-
tryks-

niveau **)

Vægt

bar m³/min. bar kW bar O/min mm dB(A) kg

DSD 145 SFC 7,5 3,67 - 15,73 8,5 75 ± 0,1 450 - 1667 2690 x 1730 x 2150

DN 65

70 3190

DSD 175 SFC
7,5
10

3,67 - 18,43
3,50 - 15,60 10 90 ± 0,1 450 - 1942

450 - 1700 2690 x 1730 x 2150 71 3330

DSD 205 SFC
7,5
10
13

4,45 - 21,22
4,20 - 18,30
4,97 - 15,16

10
10
15

110 ± 0,1
450 - 1883
450 - 1645
650 - 1713

2690 x 1730 x 2150 73 3340

DSD 240 SFC
7,5
10
13

5,57 - 23,47
5,33 - 20,08
4,96 - 16,57

8,5
12
15

132 ± 0,1
450 - 1673
550 - 1800
650 - 1877

2690 x 1730 x 2150 75 3670

DSDX 245 SFC
7,5
10
13

5,57 - 27,17
5,58 - 23,35
4,95 - 19,27

8,5
12
15

132 ± 0,1
450 - 1933 
550 - 2087
650 - 2149

2940 x 1910 x 2140

DN 80

75 4700

DSDX 305 SFC
7,5
10
13

6,85 - 33,03
5,35 - 28,46
5,18 - 24,01

8,5
12
15

160 ± 0,1
 450 - 1985
450 - 2052
550 - 2191

2940 x 1910 x 2140 76 4800

ESD 375 SFC
7,5
10
13

8,6 - 37,6
8,22 - 32,51
6,4 - 27,48

8,5
12
15

200 ± 0,1
450 - 1850
550 - 1952
550 - 2037

3200 x 2030 x 2140

DN 100

76 5480

ESD 445 SFC
7,5
10
13

10,6 - 43,2
8,33 - 37,89
7,77 - 31,94

8,5
12
15

250 ± 0,1
450 - 1710
450 - 1884
550 - 1960

3200 x 2030 x 2140 77 5660

FSD 475 SFC
7,5
10

10,6 - 49,87
9,93 - 44,08

8,5
12 250 ± 0,1 450 - 1993

550 - 2197 3740 x 2145 x 2360 DN 150 79 6930

 FSD 575 SFC
7,5
10
13

13,33 - 59,83
12,9 - 50,85
11,55 - 45

8,5
12
15

315 ± 0,1
450 - 1870
550 - 2050
650 - 2257

3740 x 2145 x 2360 DN 150 80 7300

HSD 662 SFC
7,5
10

10,4 - 66,35
8,5 - 57,5

8,5
12 382 ± 0,1 450 - 1710

450 - 1863 4370 x 2145 x 2350

DN 150

73 9100

HSD 782 SFC
7,5
10
13

11,90 - 77,80
10,00 - 65,50
8,00 - 55,78

8,5
12
15

410 ± 0,1
450 - 1690
450 - 1723
450 - 1860

4370 x 2145 x 2350 74 9600

HSD 842 SFC
7,5
10
13

11,90 - 87,30
10,00 - 74,44
8,00 - 63,44

8
12
15

515 ± 0,1
450 - 1813
450 - 1895
450 - 2045

4370 x 2145 x 2350 75 10100

3332



Serien AIRCENTER SFC – DSD T SFC
Skruekompressorer, modulopbygget med SIGMA FREQUENCY CONTROL og køletørrer – op til 132 kW

*) Ydelsesdata iht. ISO 1217: 2009, bilag E 
**) Lydtrykniveau iht. ISO 2151 og basisstandard ISO 9614-2, drift ved maksimalt driftsovertryk og maksimalt omdrejningstal; tolerance: ± 3 dB(A)

Model Drifts-
over-
tryk

Volumenstrøm *) 
samlet anlæg 

Ved drifts-
overtryk 

Maks.
over-
tryk

Nominel ydelse 
Drivmotor

Omdrejningstal-
område

min. – maks.

Model 
Køle-
tørrer

Mål
B x D x H

Tilslutning
Trykluft

Lyd-
tryks-

niveau **)

Vægt

bar m³/min. bar kW O/min mm dB(A) kg

AIRCENTER 13 SFC
7,5
10
13

0,39 - 1,40
0,40 - 1,19
0,42 - 0,95

8
11
15

7,5
1200 - 3766
1500 - 3884
2000 - 4025

ABT 15 630 x 1220 x 1720 G ¾ 67 450

AIRCENTER 22 SFC
7,5
10
13

0,62 - 1,99
0,63 - 1,68
0,57 - 1,38

8
11
15

11
1200 - 3510
1500 - 3552
1800 - 3660

ABT 25 750 x 1370 x 1880 G 1 67 596

AIRCENTER 25 SFC
7,5
10
13

0,81 - 2,57
0,84 - 2,27
0,83 - 1,91

8
11
15

15
1200 - 3660
1500 - 3696
1800 - 3872

ABT 25 750 x 1370 x 1880 G 1 68 604

SM 13 T SFC
7,5
10
13

0,39 - 1,40
0,40 - 1,19
0,42 - 0,95

8
11
15

7,5
1200 - 3766
1500 - 3884
2000 - 4025

ABT 15 630 x 1090 x 1100 G ¾ 67 325

SK 22 T SFC
7,5
10
13

0,62 - 1,99
0,63 - 1,68
0,57 - 1,38

8
11
15

11
1200 - 3510
1500 - 3652
1800 - 3660

ABT 25 750 x 1240 x 1260  G 1 67 404

SK 25 T SFC
7,5
10
13

0,81 - 2,57
0,84 - 2,27
0,83 - 1,91

8
11
15

15
1200 - 3660
1500 - 3696
1800 - 3872

ABT 25 750 x 1240 x 1260 G 1 68 412

ASK 34 T SFC
7,5
10
13

0,94 - 3,60
0,80 - 3,14
0,88 - 2,70

8
11
15

18,5
1060 - 3691
1075 - 3752
1420 - 3865

ABT 40 800 x 1460 x 1530 G 1 ¼ 68 625

ASK 40 T SFC
7,5
10
13

0,94 - 4,19
0,80 - 3,71
0,88 - 3,18

8
11
15

22
800 - 3672
900 - 3741

1200 - 3870
ABT 40 800 x 1460 x 1530 G 1 ¼ 70 645

ASD 35 T SFC 7,5 0,88 - 4,00 8,5 18,5 767 - 3033 ABT 60 1540 x 900 x 1530 G 1 ¼ 67 795

ASD 40 T SFC 7,5 1,05 - 4,64 8,5 22 900-3563 ABT 60 1850 x 900 x 1530 G 1 ¼ 68 850

ASD 50 T SFC
7,5
10
13

1,07 - 5,27
1,00 - 4,58
0,93 - 3,82

8,5
13
13

25
750-3433
900-3550
900-3100

ABT 60 1850 x 900 x 1530

G 1 ¼

68 830

ASD 60 T SFC
7,5
10
13

1,26 - 6,17
1,00 - 4,76
0,93 - 4,14

8,5
15
15

30
750-3330
900-3750
900-3366

ABT 60 1850 x 900 x 1530 70 890

BSD 75 T SFC
7,5
10
13

1,54 - 7,40
1,51 - 6,51
1,16 - 5,54

10
10
15

37
900 - 3933
900 - 3500
900 - 3719

ABT 83 2080 x 1005 x 1700 G 1 1/2 72 1200

CSD 90 T SFC 7,5
10

1,94 - 8,66
1,79 - 7,50

8,5
12 45 900 - 3522

1000 - 3600 ABT 132 2260 x 1100 x 1900

G 2

71
68 1570

CSD 110 T SFC
7,5
10
13

2,29 - 10,48
1,90 - 9,14
1,58 - 7,79

8,5
12
15

55
900 - 3667
900 - 3730
900 - 3711

ABT 132 2260 x 1100 x 1900
70
69
70

1590

CSD 130 T SFC
7,5
10
13

2,90 - 12,82
2,31 - 11,37
1,88 - 9,18

8,5
12
15

75
900 - 3610
900 - 3845
900 - 3750

ABT 132 2260 x 1100 x 1900
73
72
70

1620

Model Drifts-
over-
tryk

Volumenstrøm *) 
samlet anlæg 

Ved drifts-
overtryk 

Maks.
over-
tryk

Nominel ydelse 
Drivmotor

Omdrejningstal-
område

min. – maks.

Model 
Køle-
tørrer

Mål
B x D x H

Tilslutning
Trykluft

Lyd-
tryks-

niveau **)

Vægt

bar m³/min. bar kW O/min mm dB(A) kg

CSDX 145 T SFC 7,5 3,55 - 14,53 8,5 75 1000 - 3387 ABT 200 2520 x 1280 x 1950

G 2½

72 1980

CSDX 175 T SFC
7,5
10

3,83 - 17,11
3,45 - 14,33

8,5
12 90 900 - 3497

1000 - 3500 ABT 200 2520 x 1280 x 1950 73
72 2150

DSD 145 T SFC 7,5 3,67 - 15,73 8,5 75 450 - 1667 ABT 250 2990 x 1730 x 2150

DN 65

70 3470

DSD 175 T SFC
7,5
10

3,67 - 18,43
3,50 - 15,60 10 90 450 - 1942

450 - 1700 ABT 250 2990 x 1730 x 2150 71 3610

DSD 205 T SFC
7,5
10
13

4,45 - 21,22
4,20 - 18,30
4,97 - 15,16

10
10
15

110 450 - 1883
450 - 1645 ABT 250 2990 x 1730 x 2150 73 3620

DSD 240 T SFC
7,5
10
13

5,57 - 23,47
5,33 - 20,08
4,96 - 16,57

8,5
12
15

132
450 - 1673
550 - 1800
650 - 1877

ABT 250 2990 x 1730 x 2150 75 3950

Tekniske data for indbygningskøletørrer

Model Køletørrer  
effekt- 
forbrug

Tryk- 
dugpunkt

Kølemiddel Kølemiddel
Fyldmængde

Drivhus- 
potentiale

CO2 - 
ækvivalent

Hermetisk kølekredsløb

kW °C kg GWP t

ABT 4 0,18 3 R-513A 0,17 631 0,1 ja

ABT 8 0,28 3 R-513A 0,24 631 0,2 ja

ABT 15 0,37 3 R-513A 0,39 631 0,25 ja

ABT 25 0,41 3 R-513A 0,62 631 0,4 ja

ABT 40 0,60 3 R-513A 0,41 631 0,26 –

ABT 60 0,80 3 R-513A 0,75 631 0,47 –

ABT 83 0,90 3 R-513A 1,20 631 0,8 –

ABT 132 1,30 3 R-513A 1,04 631 0,66 –

ABT 200 1,60 3 R-513A 1,10 631 0,69 –

ABT 250 1,80 3 R-513A 1,71 631 1,08 –
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På hjemmebane i hele verden
Som en af de største kompressorproducenter og udbydere 
af  blæser- og trykluftsystemer er KAESER KOMPRESSO-
REN til stede i hele verden. 

I mere end 140 lande garanterer vores datterselskaber og 
partnervirksomheder, at brugere kan anvende højmoder-
ne, effektive og pålidelige trykluftanlæg og blæsere. 

Erfarne fagrådgivere og ingeniører tilbyder omfattende 
rådgivning og udvikler individuelle, energieffektive løs-
ninger til alle anvendelsesområder for trykluft og blæse-
re. Det globale computernetværk for den internationale 
KAESER-virksomhedsgruppe gør denne systemudbyders 
knowhow tilgængelig for kunder på hele kloden. 

Det yderst kvalifi cerede, globale net af salgs- og serviceor-
ganisationer sikrer ikke kun optimal effektivitet, men også 
den højest mulige tilgængelighed af alle KAESER-produk-
ter og -tjenesteydelser i hele verden.

KAESER KOMPRESSORER A/S
Skruegangen 7 – 2690 Karlslunde
Tlf.: 70 15 43 34 – Fax: 70 15 43 35 – E-mail: info.denmark@kaeser.com – www.kaeser.com

Mere trykluft med mindre energi
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