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ATEX-blæser
ATEX-kapselblæsere, som er udviklet med mange års erfaring og ekspertise, er designet til maksimal 
sikkerhed, energieffektivitet og lang levetid. De er fremstillet iht. de højeste kvalitetskrav, 
er robuste og alsidigt anvendelig – herunder drift i områder med eksplosionsfare i 
zone 2 (gas) og zone 22 (støv).  
Udviklet, testet og certificeret i henhold til ATEX 2014/34/EU.

Maksimal sikkerhed, pålidelighed og fleksibilitet for fareområder

i samarbejde med
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Model Overtryk Undertryk Maks.
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mbar (o) m³/min. mbar (vac) m³/min. kW DN

BB 69 C 1000 5.9 500 5,9 15 65

BB 89 C 1000 8.2 500 8,3 15 65

CB 111 C 800 8.8 400 8,9 18,5 80

CB 131 C 1000 12.3 500 12,4 30 80

DB 166 C 1000 15,6 500 15,7 37 100

DB 236 C 1000 22,1 500 22,3 45 100

EB 291 C 1000 28,6 500 28,8 75 150

EB 421 C 1000 40,1 500 40,4 75 150

FB 441 C 1000 41,3 500 41,6 90 200

FB 621 C 1000 58,5 500 59,9 132 200

FB 791 C 800 71,3 500 71,8 110 250
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Hvad betyder ATEX?
ATEX er et akronym afledt af det franske "ATmosphères 
EXplosibles“. ATEX-direktivet gælder for alt elektrisk og mekanisk udstyr 
samt alle beskyttelsessystemer, der er placeret i potentielt farlige og 
eksplosive miljøer.

Funktioner
(1)	 ATEX-drivmotor

(2)	 Antistatisk kilerem

(3)	 Indikatorinstrumenter

(4)	 Jordforbindelse

(5)	 Mere sikker og nem adgang til inspektion og 
vedligeholdelse

 
Bekræftet via uafhængigt testinstitut, at der i overensstemmelse 
med ATEX 2014/34/EU ikke udsendes gnister fra enheden. 
Sikkerhedsadvarselsskilte, fuldstændig dokumentation og 
certificering kontrolleret af bemyndiget organ.

ATEX-blæserdesign, f.eks.

	    Design til vakuum- og trykdrift  
		 Støjdæmpende kabinet, ekstraudstyr 
	 	 Zone 2 (3G) og Zone 22 (3D) 
	 	 Konfigurerbare sensorer, grænseværdikontakt, 

		  måleinstrumenter og varmelegemer

 
Ekstraudstyr til ATEX-blæsere, f.eks.

	    Trykindikator (standard) 
	    Trykmåleomformer 
	    Trykafbryder 
	    Indikator for filtervedligeholdelse (standard) 
	    Differenstryk måleomformer 
	    Differenstrykafbryder 
	    Temperaturkontakt 
	    Temperaturindikator 
	    Stilstandsopvarmning 
	    Omdrejningstalsensor

Tekniske data


